医疗设备配置清单及技术参数表

	设备名称
	干扰电治疗仪
	购置数量
	2台

	一、整体要求：
1、具备电流平衡调节按钮，可调节同一组输出之间电流差异。
2、具备拓展模式，可将输出拓展到2通道，即将电极拓展到8电极输出。
3、过电流保护电路，当治疗电流超出最大电流限度时，该电路可将电流控制在最大限度以下。
4、两组可独立调节的输出，每组3个通道，共有6个通道，每通道为4个电极。
5、结束时输出旋钮自动回到起始位置。
6、吸引压强度具有多种控制模式。


	二、配置清单：

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	功能要求

	1
	主机
	
	台
	

	2
	电极线
	
	条
	

	3
	空气泄漏管
	
	支
	

	4
	电极
	
	件
	

	5
	保险管
	
	个
	

	三、技术参数：

	序号
	项目名称
	技术参数

	1
	保护功能
	过电流保护电路，当治疗电流超出最大电流限度时，该电路可将电流控制在最大限度以下。

	2
	电极功能
	采用吸附电极，通过木浆棉作为导电介质，导电均匀，吸引压强度具有多种控制模式。

	3
	电极吸力调整
	7kPa～25kPa。

	4
	电流平衡调节
	具备电流平衡调节按钮，可调节同一组输出之间电流差异。

	5
	调幅度
	有弱、中、强和关4种可选择，对应参数分别为20%、50%、100%和0%。

	6
	干涉循环速度按钮
	关，慢，中，快。

	7
	加热功能
	具有2个加热保温板，吸附电极可通过放置在设备顶盖和抽屉加热区进行加热。

	8
	监测功能
	安全的输出，导子脱离监测功能。

	9
	节律调节
	差频频率变化速度按一定规律下限和上限之间变化。

	10
	结束提示
	结束时输出旋钮自动回到起始位置。

	11
	脉冲宽度
	50～200μs

	12
	输出功能
	具备拓展模式，可将输出拓展到2通道，即将电极拓展到8电极输出。

	13
	输出提示
	开始治疗后，通道输出信号灯应亮起。

	14
	输出通道
	六组输出通道可独立调节，每组4个电极，共有24个电极。

	15
	载波频率
	2.5kHz 、4.0kHz、 5.0kHz、循环波四种。

	16
	治疗波形
	正弦波。

	17
	治疗频率
	1～199 Hz。

	18
	治疗频率变化速度
	慢，中，快。
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