医疗设备配置清单及技术参数表

	设备名称
	电子十二指肠内窥镜
	购置数量
	1条

	一、整体要求：
1.具有抬钳器固定装置。
2.弯曲部直径11.5mm，结合4.2mm大钳道，便于各种手术器械的插入及操作。

3.采用CCD技术，结合电子染色分光技术，更容易发现识别粘膜病变。

4.具有G-Lock功能。


	二、配置清单：

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	功能要求

	1
	电子十二指肠内窥镜
	1
	条
	用于检查治疗胰、胆管系统疾病。内镜下逆行胰胆管造影技术（ERCP）是诊断胰、胆肿瘤和疾病的新技术之一。

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	三、技术参数：

	序号
	项目名称
	技术参数

	1
	电子十二指肠内窥镜
	1、弯曲部直径：≤11.5mm。

2、钳道直径：≥4.2mm
3、视野范围：100°或以上。

4、视野角度：后方斜视不少于12°；景深：4-65mm。

5、观察范围：≤4-65mm。

6、先端部直径：≤13.1mm。

7、弯曲角度：上≥120°、下≥90°、左≥90°、右≥110°。

8、工作长度：1250mm或以上；全长：1550mm或以上。

9、可兼容医院现有内镜主机之一（宾得、富士）。
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