医疗设备配置清单及技术参数表

	设备名称
	胆道子镜直视系统（胆道子镜主机）
	购置数量
	1

	一、整体要求：可为阑尾腔及胰胆系统内镜下手术提供清晰的图像而实现直视下ERCP及ERAT手术，需要具备以下功能:

1、具有图像冻结/解除冻结模式；

2、支持图像显示放大/缩小；调节档位数至少3挡或以上；

3、图像显示边框模式6种或以上；

4、具有白平衡功能，连接导管时可调节白平衡；
5、光源调节档位数具备5挡或以上；
6、视频输出格式：支持DVI和CVBS视频输出，并满足中国PAL制式标准；

7、适应范围：产品主要为胰胆系统、阑尾腔的内镜手术过程的诊疗应用提供显像，并为其他附件提供器械通道；


	二、配置清单：

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	功能要求

	1
	成像控制器
	1
	台
	为胰胆系统、阑尾腔的内镜手术过程的诊疗应用提供显像

	2
	液晶显示器
	1
	台
	医用级LCD显示器

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	三、技术参数：

	序号
	项目名称
	技术参数

	1
	成像控制器
	1、影像处理系统为电子数字成像处理系统

2、可适配11Fr、9Fr十种规格一次性使用成像导管；

3、具备图像冻结/解除冻结模式和放大/缩小功能，调节档位数3档或以上；

4、具备图像显示边框调节模式，6种调节模式或以上；

5、LED光源与专机使用耗材一体化设计，光源具备独立开关；

6、具备手动调节白平衡功能；

7、可调节光亮强度，调节档位数5档或以上；

8、输出光源：LED光源；

9、具备自动增益控制算法和自动曝光控制算法；

10、具备标准要求的PAL制式；

11、具备DVI和CVBS2种视频输出格式；

12、适应范围：产品主要为胰胆系统、阑尾腔的内镜手术过程的诊疗应用提供显像。

	2
	液晶显示器
	全高清手术医用显示器；

采用全贴合工艺，有效提高显示器的视角、色彩、对比度，图像质量全面优于普通的非全贴合产品。
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