附件1

心肺复苏模拟人技术参数需求

	设备名称
	心肺复苏模拟人
	购置数量
	1套

	一、整体要求：
1、模型为成人全身型，集心肺复苏、气管插管、综合护理三大核心功能于一体。

2、2、心肺复苏与气管插管功能需配备独立的智能控制器及显示屏，具备实时数据反馈、练习结果打印、自动评分等功能。

	二、配置清单：

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	功能要求

	1
	心肺复苏模拟人（成人全身型）
	1
	套
	符合技术参数

	三、技术参数：

	序号
	项目名称
	技术参数

	1
	心肺复苏功能
	1.模拟人与控制器无线连接。

2.波晶彩显控制器，≥8英寸彩屏

3.双侧瞳孔正常与散大对比:模拟瞳孔状态，正常，散大，模拟人会同步改变。

4.颈动脉搏动:急救成功后颈动脉跳动。

5.CPR心肺复苏:

1)根据2020国际心肺复苏指南标准设计，可进行人工呼吸和胸外按压。操作方法:训练或考核，全程中文语言提示。标准的气道开放，实时数据图形显示，对正确和错误的操作语音提示，统计数据打印成绩，自动评分系统。

2)模拟真实人体正常呼吸音。

	2
	气管插管功能
	1.气管插管操作:切换到气管插管操作页面，操作正确与否,有相应报警,和动画显示。

	3
	护理功能
	1.股外侧肌肉注射操作:

1)可真实注入药物。

2)模块可拿出把注入药物挤出。

3)同一部位可经受几百次穿刺。

4)模块可更换。

2.手臂静脉注射操作训练:

1)静脉分布与真实人体相同。

2)进针有明显落空感，可加入模拟血液产生回血。

3)静脉血管和皮肤同一穿刺部位可经受几百次穿刺渗漏,

4)皮肤和血管可更换。

3.模拟人踝关节可左右旋转:与真实人体大小基本相同，可进行脚步护理操作。

4.模拟人可互换男女外生殖器，可进行导尿操作训练:模拟人体内有模拟膀胱,可注入模拟尿，操作成功有模拟尿液流出。

	4
	电源
	1.人体和控制器内置高容量锂电池，支持边充边用。

	5
	其他
	设备使用年限≥8，生产日期距交付日期不超过5个月，保修期≥1年
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