设备参数需求
	设备名称
	经颅多普勒仪
	购置数量
	1台

	一、整体要求：
资质认证 ：具备中国国家药品监督管理局（NMPA）注册证。符合ISO、CE等国际质量体系认证。

	二、配置清单：

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	功能要求

	1
	经颅多普勒主机
	1
	台
	包括主处理器、显示屏、内置电池等核心部件。

	2
	基本探头套装
	1
	套
	脉冲波探头 2MHz 经颅检测（MCA, ACA, PCA, VA, BA等），聚焦范围适合颅内血管深度。可选4MHz、8MHz。

	3
	工作站
	1
	套
	包含信号采集、分析、报告生成及患者数据管理软件。

	三、技术参数：

	序号
	项目名称
	技术参数

	1
	显示
	高分辨率彩色液晶显示屏，支持实时频谱显示。

	2
	多普勒性能
	1. 取样容积: 可调范围宽（如3-15mm）。 

2. 探测深度: 范围至少覆盖20-120mm，深度步进可调。 

3. 功率输出: 可调，符合超声安全标准（MI, TIS）。

	3
	频谱分析
	FFT点数: ≥128点，保证频谱分析的准确性。

	4
	血流速度测量
	自动计算并显示：收缩期峰值流速（PSV）、舒张期末流速（EDV）、平均流速（MV）、搏动指数（PI）、阻力指数（RI）。

	5
	数据存储与管理
	内置大容量固态硬盘（如≥500GB）。 

可存储患者信息、频谱图像等。

	6
	报告生成
	 内置多种报告模板，用户可自定义报告格式。

	7
	其他
	设备使用年限≥8年，设备配置清单明细，列出所有标准配置
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