附件1

输尿管成像主机系统技术参数需求

	设备名称
	输尿管成像主机系统 
	购置数量
	1台

	整体要求：

用于泌尿外科输尿管检查或手术时，提供高清、实时的视频影像，并集成关键功能，以辅助诊断和治疗。

	二、配置清单：

	序号
	项目名称
	数量
	功能要求

	1
	电子内窥镜图像处理器
	1台
	符合技术参数

	2
	电源线
	1根
	符合技术参数

	3
	HDMI高清线
	1根
	符合技术参数

	三、技术参数：

	序号
	项目名称
	技术参数

	1
	输尿管成像主机系统 
	支持图像冻结、图像放大缩小、白平衡自动（手动）调节、LED亮度调节、拍照、录像、降噪功能；支持亮度，对比度，饱和度，按键定义，配置保存等功能。

	2
	
	图像输出支持数字信号输出和模拟信号输出

	3
	
	匹配内窥镜像素：≥16万像素。

	4
	
	有接地柱接口可以连接地线。

	5
	
	额定电压和频率：AC 220V 50Hz，设备应具备明显、易于操作的机械式电源总开关，用于控制整机电源通断。

	6
	其他
	设备使用年限≥5，生产日期距交付日期不超过4个月，保修期≥2年
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