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一、功能：用于妇科门诊、住院患者阴道炎和阴式术前准备
二、技术参数：
1.治疗臭氧气体输出压力、流量:压力在4kPa~30kPa 范围内;流量在1L/min~5L/min范围内;
2.冲洗头臭氧水压力、流量:压力在40kPa~160kPa范围内;流量在0.5L/min~3L/min范围内;
3.超声频率:2.4MHz;
4.超声雾化率:0.2ml/min;
5.治疗臭氧水浓度:大于或等于0.05mg/L;
6.有效臭氧气体治疗浓度:大于或等于2mg/L;
7.对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等细菌的杀灭率≥99.9%;
8.臭氧水出水温度在25℃~42℃范围内;
9.治疗仪具有恒温加热功能,待机模式下水箱内的水温恒温范围在35℃±5℃范围内;
10.具有超温保护功能，当治疗仪水箱温度超过42℃±5℃时，不得出水，并报警提示;
11.自动控温功能，温度实时显示，并有加热指示，冲洗加热时自动切断加热装置;
12.配有喷雾式冲洗头；冲洗、雾化工作自动完成，智能选择，操作简单;
13.双重冲洗功能:既可以自制臭氧冲洗液，也可以配制药液，恒温冲
洗流量;
14.同时具备自动泵液、间歇泵液两种泵液冲洗工作模式；正常工作时整机噪声，不大于65dB；
15.采用 2.4MHz高频率超声波嵌入式超声雾化技术，雾量大，汽雾微粒小，渗透力强
16.臭氧有效利用率高，没有多余的废气排放，无需尾气回收也可满足国标要求的空气残留量。
